
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Opcja
✕
✕
✓
✓
✕
✓
✓
✕/✕
✕

4KP30
Tamron
Sony
F1,8
✕
8x
✓

84°(115°)*
44,8°
✕
✕
✕

194x34x42
0,3

2 lata

✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✓
✕
✓
✓
✓
✕/✕

4KP30
✕

Tamron
Sony
F1,8
✓
8x
✓

84°(115°)*
44,8°
✕
✕
✕

194x34x42
0,3

2 lata

✕
✕
✕
✓
✕
✓
✕
✕
✕
✓
✕
✕
✕
✓
✕/✕
✕

1080P30
Sony

Panasonic
F1,8
✕
✕
✓

84°(115°)*
44,8°
✕
✕
✕

118x37x31
0,1

2 lata

✕
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✕
✕
✓
✓
✓
✓
✕
✓/✓

1080P30
1080P60
Olympus

Panasonic
F1,8
12x
16x
✓

72,5°
44,8°
±170°

-25° ~ +25°
✓

169x142x164
1,35

2 lata

✕
✓
✓
✓
✓
✓
✕
✕
✕
✓
✓
✕
✓
✓
✓/✕
✕

1080P30
Olympus

Panasonic
F1,8
12x
16x
✓

72,5°
44,8°
±170°

-25° ~ +25°
✓

129x118x156
0,9

2 lata

✕
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✕
✕
✕
✕
✓
✓
✕
✓/✓

1080P30
✕

Olympus
Panasonic

F1,8
12x
16x
✓

72,5°
44,8°
±170°

-25° ~ +25°
✓

129x118x156
0,9

2 lata

✕
✓
✓
✓
✓
✓

Opcja
✕

2xSDI
✕
✕
✓
✓
✕
✓/✓

1080P30
✕

Tamron
Panasonic

F1,8
12x

Opcja
✓

72,5°
44,8°
±170°

-30° ~ +90°
✓

240x144x194
2

2 lata

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✕
✕
✓
✓
✓
✓
✕
✓/✓

1080P30
1080P60
Olympus

Sony
F1,8
12x
16x
✓

72,5°
40,7°
±170°

-30° ~ +30°
✓

200x176x130
1,7

2 lata

✕
✓
✓
✓
✓
✓
✕
✓
✓
✕
✕
✕
✕
✕
✓/✓
✕
✕

Tamron
Panasonic

F1,8
20x
16x
✓

60,7°
34,1°
±170°

-30° ~ +90°
✓

240x144x160
1,7

2 lata

✕
✓
✓
✓
✓
✓
✕
✓
✓
✕
✕
✕
✓
✕
✓/✓
✕
✕

Tamron
Panasonic

F1,8
12x
16x
✓

72,5°
44,8°
±170°

-30° ~ +90°
✓

240x144x160
1,7

2 lata

JX1700U JX1700 J1702C V61U V71U2 V71H V800 Tracking VX700 V302 V332
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4KP30/20
1080P60/50
1080I60/50
1080P30/25
720P60/50
720P30/25
HDMI
DVI-I
SDI
USB 2.0
USB 3.0
RJ-45
Audio In
Mikrofon
RS-232/RS-485
Streaming IP
Wideo USB
Soczewki
Sensor
Max jasność obiektywu
Zoom optyczny
Zoom cyfrowy
Cyfrowa redukcja szumów
Kąt widzenia w poziomie
Kąt widzenia w pionie
Zakres ruchu w poziomie
Zakres ruchu w pionie
Montaż pod sufitem
Wymiary (mm)
Waga (kg)
Gwarancja


